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Nennlasten von 250 kg bis 100000 kg

WAGEMODULE

Serie V10000/V10275-EN1090

Serie V15000/V100000-EN1090

Z10000

EDELSTAHL 17-4 PH
KOMBINIERTER FEHLER =< +0.03% (0.02% C3)
SCHUTZART IP68

Serie Z15000/100000

=
m
=
=
-
=
(%]
|

kg

GENAUIGKEITSKLASSE @ NETTOGEWICHT (kg)

w0 ] S :
— sw ] S 3
— ow | S :
o0 Ce 2
 sow | Ce 3
. - 1
. - &
s - E
BT S 21
- - - 38
- - - 86
- - - 0.1

[ I—

AUF ANFRAGE
LAUMAS S.r.l. »  SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it ISO 9001

Fax: (+39) 0521 681091  Phone: (+39) 0521 683124 IS0 14001 Www.laumas.com



CBL

DRUCKLAST-WAGEZELLEN - NIEDRIGES PROFIL

Rev. 0.0

ZERTIFIZIERUNGEN
oML OIML R60 C2
EH[ Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion
EE Gleichwertig zur CE-Zertifizierung fUr das Vereinigtes Kénigreich
ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE
666 Konformitatserklarung + IP69K-Kennzeichnung
m Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahireinigung (Test: Spritzwasser aus einer Entfernung von max. 150 mm)
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Wasserdruck: 100 bar; Temperatur: 80 °C; Priifdauer: 250 Sekunden (Referenznorm: DIN 40050-9)

Prufprotokoll

Accredia-Kalibrierschein ISO 376 oder ASTM E74 flir Krafte von 1000 kg bis 10000 kg

ATEX (Zone 2-22)

ATEX/IECEx (Zone 1-21)

OIML R60 C3

Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen
Entspricht den chinesischen Vorschriften fuir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen

Entspricht den Vorschriften der Russische Fdderation zur legalen Verwendung gegentber Dritten

Entspricht den Vorschriften des chinesischen Marktes zur legalen Verwendung gegenuber Dritten

TECHNISCHE MERKMALE
Werkstoff Edelstahl 17-4 PH
Genauigkeitsklasse OIML R60 * Gesetzliche Eichwerte - C2 « 2000 C3 « 3000
Nennlast (E max) 250 - 500 - 1000 - 15000 kg 2500 - 5000 kg 2500 - 5000 - 7500 kg
30000 - 50000 - 100000 kg 7500 - 10000 kg 10000 - 12500 kg
Mindest-Eichintervall (V min) - E max / 15000 E max / 15000
Kombinierter Fehler <+0.03% <+0.03% <=+0.02%
Schutzart P68
Empfindlichkeit 2mV/V £0.1% Eingangswiderstand 700 Q =10
Temperatureffekt auf Null 0.005% °C Ausgangswiderstand 700 Q =10
Temperatureffekt auf Vollausschlag 0.003% °C Nullausgleich *1%
Temperaturbereich OIML R60 -10°C/ +40°C Isolationswiderstand >10000 MQ
Temperaturausgleich -20°C/ +70°C Grenzlast (% von Vollausschlag) 150%
Betriebstemperaturbereich -30°C/ +90°C Bruchlast (% von Vollausschlag) 300%
Verformung bei Nennlast (nach 30 Minuten) 0.03% Auslenkung bei Nennlast 0.4 mm
Maximal zul&ssige Speisespannung 15V
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kabellange 5 m*(250-10000 kg); 10 m (12500-100000 kg) I—> SCHIRM
Kabeldurchmesser 5 mm = + SIGNAL GRUN
6x0.14 mm > I
*) Auf Anfrage: Version mit 10 m langem Kabel — - SIGNAL WEISS
Die ATEX/IECEx-zugelassenen Wégezellen fir die Zone 1-21 (auBer den Ausfihrungen V! - STROMVERSORGUNG SCHWARZ
mit 250 kg und 500 kg Nennlast) sowie die OIML R60 C3-zugelassenen Wagezellen sind - - REF./SENSE GELB

mit einem 10 m langen Kabel ausgestattet
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OPTIONEN AUF ANFRAGE
BESCHREIBUNG
10m Version mit 10 m langem Kabel fir Nennlasten von 1000-10000 kg
A=
@ Version Wagezelle aus Edelstahl AlSI 420 (nicht OIML-zugelassen)
AISI 420
A . . . .
‘(O 5) Zwei redundante Dehnmessstreifen-Wheatstone-Briicken (350 Q) mit 2 Ausgangskabeln;
‘v’ fur doppelte Sicherheitssysteme
ZUBEHORE
BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER
Qbere Basis mlt__Gewmde aus Edelstahl AISI 304 M12x1.75 mm BASESUPFIL
fur Drucklast-Wéagezellen.
BINF100
Gedrehte untere Basis aus Edelstahl AISI 304 Zioeann
fur Drucklast-Wéagezellen Pldeeann NI
9 ’ @180x23 mm BINF165
Grundplatte und gedrehte obere Basis aus Edelstahl AISI 304. BASESUP
Nennlast Wagezelle: bis zu 12500 kg. P10000
Gedrehte untere und obere Basen aus Edelstahl AISI 304. BASESUP
Nennlast Wagezelle: bis zu 12500 kg. BASEINF
Grundplatte und gedrehte untere Basis aus Edelstahl AISI 304. BASEINF
Nennlast Wagezelle: bis zu 12500 kg. PIASTRA200
©
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Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewdihr.
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