CASTLMSI 3A

HYGIENISCHE KASTEN AUS EDELSTAHL FUR WAGETRANSMITTER TLM8
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= Hygienische Kasten aus Edelstahl AISI 304 fir mehrkanaligen Wégetransmitter TLM8.

= 3-A SSl-genehmigtes RPSCQC-Hygienegerat.
= Abmessungen: 280x206x85 mm.

= Befestigungshalter zum Einbau an der Schalttafelfront enthalten.

= Frontplatte Schutzart IP69K.
= 6 M12x1.5 Kabelverschraubungen.

= 5-Tasten-Tastatur.

= TEST-Taste fur den direkten Zugriff auf Diagnosefunktionen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Instrument TLM8 nicht inklusive.

Die Funktionen und technischen Eigenschaften
des Instrumentes sind im speziellen Datenblatt
zu finden.
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Gleichwertig zur CE-Zertifizierung flr das Vereinigtes Kénigreich

A Amerikanische Norm, die die Entwicklung, Produktion und Verwendung von Hygienegeraten regelt

ABMESSUNGEN (mm)
=N
T
39 . 34 1
[
—F— —F— °e
; — = oo
2]
0 o © o
: O @5 | |
“ G € L
AN / T
73 N i
112 -
24
Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewdhr.
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