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LBIL

kg (g) (g)

0.5 e=0.05 100

3 e=0.1 280

110x72x16.6 mm 133x95x33 mm

60x60 mm 84x68 mm

10000 30000

g, oz, ct, gr g, oz, ct, gr

<85% <85%

-10 °C +50 °C -10 °C +50 °C

+10 °C +30 °C +10 °C +30 °C

BALANZAS DE BOLSILLO DE PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN FUNCIONES PRINCIPALES

L a  E m p r e s a  s e  r e s e r va  e l  d e r e c h o  d e  r e a l i z a r  ca m b i o s  e n  l o s  d a t o s  t é c n i c o s,  d i b u j o s  e  i m á g e n e s  s i n  p r e v i o  a v i s o.

�� Balanzas electrónicas compactas para uso profesional 
para pesar en cualquier lugar.

�� Pantalla LCD retroiluminada, 5 dígitos de 14 mm.

�� Tapa de protección.

�� Plato de acero inoxidable.

�� Teclado impermeable.

�� Pilas AAA 1.5V, 80 horas de autonomía.

�� Indicación del peso.

�� Puesta a cero de la tara.

�� Calibración.

�� Apagado automático.

CERTIFICACIONES

Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO

Informe de calibración

CAPACIDAD DIVISIÓN PESO NETO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

capacidad 0.5 kg capacidad 3 kg

Alimentación 2 baterías 1.5 V, tipo AAA 4 baterías 1.5 V, tipo AAA

Autonomía máxima 80 horas 80 horas

Dimensiones

Plato

Teclado 3 teclas 4 teclas

Divisiones visualizables

Unidades de medida

Humedad (no condensante)

Temperatura de almacenaje

Temperatura de trabajo

capacidad 0.5 kg

capacidad 3 kg


