LBIL LAUMAS®

BILANCE TASCABILI DI PRECISIONE

portata 0.5 kg

portata 3 kg

PORTATA kg DIVISIONE (g) PESO NETTO  (9)

DESCRIZIONE FUNZIONI PRINCIPALI

Bilance elettroniche compatte ad uso professionale per
pesare ovunque.

Display LCD retroilluminato, 5 cifre da 14 mm.
Coperchio di protezione.

Indicazione del peso.
Azzeramento della tara.
Calibrazione.
Spegnimento automatico.
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Piatto in acciaio inox.
Tastiera impermeabile.
Batterie AAA 1.5V, 80 ore di autonomia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

portata 0.5 kg portata 3 kg
Alimentazione 2 batterie 1.5V, tipo AAA 4 batterie 1.5V, tipo AAA
Autonomia massima 80 ore 80 ore
Dimensioni 110x72x16.6 mm 133x95x33 mm
Piano di carico 60x60 mm 84x68 mm
Tastiera 3 tasti 4 tasti
Divisioni visualizzabili 10000 30000
Unita di misura g, 0z, ct, gr g, 0z, ct, gr
Umidita (non condensante) <85% <85%
Temperatura di stoccaggio -10°C +50 °C -10°C +50 °C

Temperatura di lavoro +10°C +30°C +10°C +30°C

CERTIFICAZIONI

EE Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Rapporto di taratura

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.
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