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LBIL LAUMAS®

PRAZISIONS-TASCHENWAAGEN

Nennlast 0.5 kg

Nennlast 3 kg

NENNLAST kg EICHWERT (g) NETTOGEWICHT (g)

BESCHREIBUNG HAUPTFUNKTIONEN

e=0.05 100

e=0.1 280

Kompakte elektronische Waage fiur den professionellen Gewichtsanzeige.
Einsatz, um Uberall zu wiegen. Nullstellung der Tara.

5-stelliges hintergrundbeleuchtetes LCD- Display Justierung.
(14 mm Ziffernhdhe).

Schutzdeckel.

Platte aus Edelstahl.

Wasserdichte Tastatur.

Batterien AAA 1.5V, 80 Stunden Betriebsdauer.

Automatische Abschaltung.

TECHNISCHE MERKMALE

Nennlast 0.5 kg Nennlast 3 kg
Stromversorgung 2 Batterien 1.5V, Typ AAA 4 Batterien 1.5V, Typ AAA
Maximale Betriebsdauer 80 Stunden 80 Stunden
Abmessungen 110x72x16.6 mm 133x95x33 mm
Ladeflache 60x60 mm 84x68 mm
Tastatur 3 Tasten 4 Tasten
Sichtbare Eichwerte 10000 30000
MaBeinheit g, 0z, ct, gr g, oz, ct, gr
Feuchtigkeit (nicht kondensierend) <85% <85%
Lagertemperatur -10°C +50 °C -10°C +50 °C
Betriebstemperatur +10°C +30°C +10°C +30°C

ZERTIFIZIERUNGEN

EE Gleichwertig zur CE-Zertifizierung flr das Vereinigtes Kénigreich

ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE
Prufprotokoll

Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewdihr.
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