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INDICATORE DI PESO

STAMPANTE

CELLE DI CARICO

RIPETITORE DI PESO

CASSETTA DI GIUNZIONE

SOFTWARE

SOLUZIONI LAUMAS

SEMPLICE

BL / BR

1

AVANZATA

BGE

2A  /  2B

VERSATILE

PROG WBRIDGE

3A  /  3B



BL / BR1 SEMPLICE

RIPETITORE DI PESO

INDICATORE DI PESO

STAMPANTE

CELLE DI CARICO

CASSETTA DI GIUNZIONE



 ECONOMICA

 SEMPLICE

CASSETTA DI GIUNZIONE

INTELLIGENTE

CLM8 CE81PN 

CE81INOX

INDICATORE DI PESO

STANDARD

WINOX 

BL / BR

WTAB 

BL / BR

CELLE DI CARICO

ANALOGICHE

CO / COK / COL

BL / BR1 SEMPLICE



2A AVANZATA CELLE DIGITALIBGE

INDICATORE DI PESO

STAMPANTE

CELLE DI CARICO

RIPETITORE DI PESO



 SICUREZZA DEL SEGNALE

 SEMPLICITÀ DI CABLAGGIO

 DIAGNOSTICA AVANZATA

2A AVANZATA CELLE DIGITALIBGE

INDICATORE DI PESO GRAFICO

WINOX 

BGE

WTAB 

BGE

CELLE DI CARICO

DIGITALI

COD



2B AVANZATA BGE

RIPETITORE DI PESO

INDICATORE DI PESO

STAMPANTE

CELLE DI CARICO

CASSETTA DI GIUNZIONE



 DIAGNOSTICA AVANZATA

2B AVANZATA BGE

CASSETTA DI GIUNZIONE

INDICATORE DI PESO GRAFICO

WINOX 

BGE

WTAB 

BGE

CELLE DI CARICO

ANALOGICHE

CO / COK / COL

INTELLIGENTE

CLM8



SOFTWARE

3A VERSATILE PROG WBRIDGE

STAMPANTE

RIPETITORE DI PESO

CELLE DI CARICO

CASSETTA DI GIUNZIONE



 MULTIFUNZIONALE

 DIAGNOSTICA AVANZATA

3A VERSATILE PROG WBRIDGE

CELLE DI CARICO

ANALOGICHE

CO / COK / COL

CASSETTA DI GIUNZIONE

INTELLIGENTE

CLM8

SOFTWARE

PROG WBRIDGE



3B VERSATILE PROG WBRIDGE L/R

CELLE DI CARICO
INDICATORE DI PESO

SOFTWARE
STAMPANTE

CASSETTA DI GIUNZIONE



 MULTIFUNZIONALE

 DIAGNOSTICA AVANZATA

3B VERSATILE PROG WBRIDGE L/R

CELLE DI CARICO

ANALOGICHE

CO / COK / COL

CASSETTA DI GIUNZIONE

INTELLIGENTE

CLM8

INDICATORI DI PESO

WINOX 

L/R

WTAB 

L/R

SOFTWARE

PROG WBRIDGE





CELLA DI CARICO DIGITALE

COD

SISTEMA ANTIROTAZIONE
25000 kg

50000 kg

CAVO ANTIRATTO

IP69K

RS485

DOPPIO CONNETTORE

OIML R60 C5



CELLA DI CARICO DIGITALE

COD
 SEMPLICITÀ DI CABLAGGIO

 IMMUNITÀ ALLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE

 COMPATIBILITÀ CON STRUMENTI LAUMAS BGE

 MAGGIORI FUNZIONI DI DIAGNOSTICA

 EQUALIZZAZIONE DIGITALE

 RIPARTIZIONE DEL CARICO IN %



CASSETTA DI GIUNZIONE INTELLIGENTE

CLM8

1

2

3

4

5

6

8

7

CH  1 On

CH  2 On

CH  3 On

CH  4 On

CH  5 On

CH  6 On

CH  7 On

CH  8 Err

8 CANALI INDIPENDENTI – DIAGNOSTICA CELLE 



CASSETTA DI GIUNZIONE INTELLIGENTE

CLM8

TEST INGRESSO CELLE DI CARICO mV

1.867

2.174

1.794

2.513

3.450

err

1,935

2.087



CASSETTA DI GIUNZIONE INTELLIGENTE

CLM8

RIPARTIZIONE DEL CARICO %

11.7

14.9

12.7

11.3

16.5

eRR

14,1

18.8



CASSETTA DI GIUNZIONE INTELLIGENTE

CLM8

EQUALIZZAZIONE DIGITALE



INDICATORI DI PESO PER PESE A PONTE

WINOX BL/BR WTAB BL/BR

1x RS-232

2x RS-485

4x uscite

2x ingressi



WINOX BGE WTAB BGE

2x RS-232

2x RS-485

5x uscite

3x ingressi

1x porta Ethernet TCP/IP 

2x porta USB

INDICATORI DI PESO GRAFICI PER PESE A PONTE



INDICATORI DI PESO PER PESE A PONTE



INDICATORI DI PESO PER PESE A PONTE

FUNZIONI DIAGNOSTICA DEL CLM8



INDICATORI DI PESO PER PESE A PONTE

FUNZIONI DIAGNOSTICA DEL CLM8

DATABASE

999 TARE PREDETERMINATE • 500 VEICOLI TARGHE, 

TARE PREDETERMINATE

• PRODOTTI

• CLIENTI

• OPERATORI



INDICATORI DI PESO PER PESE A PONTE

FUNZIONI DIAGNOSTICA DEL CLM8

DATABASE

999 TARE PREDETERMINATE • 500 VEICOLI TARGHE, 

TARE PREDETERMINATE

• PRODOTTI

• CLIENTI

• OPERATORI

RIPETITORE DI PESO

RIP6100N

RIP6100IP65 

FUNZIONE SEMAFORO

RS232/RS485



INDICATORI DI PESO PER PESE A PONTE

FUNZIONI DIAGNOSTICA DEL CLM8

DATABASE

999 TARE PREDETERMINATE • 500 VEICOLI TARGHE, 

TARE PREDETERMINATE

• PRODOTTI

• CLIENTI

• OPERATORI

RIPETITORE DI PESO

RIP6100N

RIP6100IP65 

FUNZIONE SEMAFORO

RS232/RS485

STAMPANTI

ESTERNE COMPATIBILI

Il nome Epson è di proprietà esclusiva di Seiko Epson Corporation; il nome Custom è di proprietà esclusiva di Custom Group S.p.A.

• Epson TM-U295

• Epson LX300

• Epson TMT 20 III

• Custom Kube II

• STAVT II (RS232)

STAMPANTE TERMICA INTEGRATA



PROG WBRIDGE





TARA PREDETERMINATA

1

PESO LORDO

2

SINGOLA PESATA

PESO LORDO

PESO LORDO 

–

TARA PREDETERMINATA 

= 

L
CARICO

PESO LORDO 

–

TARA PREDETERMINATA 

= 

SCARICO

u



?

PESATA APERTA

?

DOPPIA PESATA

2° PESATA1° PESATA

?
1° PESATA 2° PESATA

CARICO

1° PESATA 2° PESATA
SCARICO



PESATA MULTIPLA

CARICO

MULTI
PESATA APERTA

2° PESATA1° PESATA

1° PESATA 2° PESATA L

3° PESATA

2° PESATA 3° PESATA L

4° PESATA

3° PESATA 4° PESATA L

MULTI
CHIUSURA 

PESATA



2 STAZIONI DI CONTROLLO

PC1 – LICENZA 1

PC2 – LICENZA 2
CLM8

DATABASE CONDIVISO



2 BILANCE

1° PESATA 2° PESATA

PESA APONTE 

1

PESA A PONTE 

2

PROGWBRIDGE

1° PESATA 2° PESATA L 1° PESATA 2° PESATA U



DATABASE CONDIVISO

PESA A PONTE 

3

PESA A PONTE 

2

PESA A PONTE 

5PESA A PONTE

4

PESA A PONTE 

6
PESA A PONTE 

1



Grazie per l’attenzione!

www.laumas.com/it

Scrivici per richiedere 

l’attestato di partecipazione o 

ulteriori informazioni 

L’archivio dei Webinar e 

dei video Tutorial per una 

formazione completa

sales@laumas.it Webinar & Tutorials

Consulta il programma 

dei prossimi corsi online e

scegli quello che fa per te

Calendario Webinar

i

#LAUMASKnowHow

https://www.laumas.com/it/
mailto:sales@laumas.it
https://www.laumas.com/it/video-webinar-training/
https://www.laumas.com/it/calendario-webinar/

